ユーザーズマニュアル 




このマニュアルは、た (下 の 製品にが応 しています。 
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を全にお使いいただくために 


本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずユーザーズ マニュアル （本 
書）をお読みください。 


安全上のを意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
忌、 う可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


么警告 


プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。高電圧が発 
生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガの 
おそれがあります。 


プリンタのおくで強燃性スプレーを使用しないでください。プリ 
ンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれがあります。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異 
常な音がする場合は、電源プラグをコンセントからおいてお客様 
相談センターへ連絡してくださし、。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

處 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示しているソ外の操作やか解は行わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

























A 言口 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

S) 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユア 
ルで指示されているソ外の接続は行わないでください。 

义災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。感電、 
义災のおそれがあります。 

プリンタのカバーを開けたときは、を着器ユニットに触れないで 
くださし、。やけどのおそれがあります。 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中にお 
じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでくださし、。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の义花などに 
より発义する可能性があります。 

床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれたホなどでふき取ってく 
ださし、0 

0 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していません。無 
停電電源は使用しないでください。 

义災のおそれがあります。 



A 注意 

0 

電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部におづかないでください。 
ケガをするおそれがあります。 




























(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


I 本書の見方 



記 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 一 Windows Vista 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版 
一 Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版一 
WindowsXP(x64 版）※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 一 Windows 
Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 《 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版 一 Win- 
dowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾版 一 WindowsQ 己 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0日本語版 一 Win- 
dowsNT 4.0 

• Windows Vista 、 Windows Server 200 3 、 WindowsXP、WindowsMe、Win- 
dows98、Windows 9 己、 Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称一 Windows 


《特に記載がない場合は、 Windows Server 2003と WindowsXP には 64bit 版も含 
みます。 


マー ク 

(^.ク） プリンタを正しく動作させるためのま意や制限です。 

、 ’ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

7T) プリンタを使用するときじ巧ってお<と便利なことや参考になることです。 
お読み(こなることをお勧めします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


j 諸を意 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ6ず、ま 
律に違反し、罰せ6れます。 

関連ま律 刑ま第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準(こ基づ<クラス A 情 
報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 


局調ぶ規制しついて 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポー 
卜などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことがあり 
ます。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありますが、当社と 
いたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー 
スタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 


商標について 

M に ROUNE は株式会社沖データの商標です。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、WindowsNT および Windows Server は、米国 Microsoft Cor 
poration の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

その他を社を、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データ(こ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を巧なっ 
てはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

◎ 2007 Oki Data Corporation 


d 使用許諾契約 


lU 下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前 
(こ同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたも 
のとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合(こは、速やか(こお客様が購入された販売 
店に返ま P して下さい。 

株式会社沖データ OUT 「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこ 
のパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くものとし、 
iU 下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖デー 
夕は本ソフトウェアをお客様(こ使用許諾する権利を有しております。 

] ^ホ^-!姜 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該 
プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータ(こプ□グ 
ラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、 
バックアップの目的として本ソフトウエアを1部複製することができます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖デ ー 
夕のライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及 
び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。 
本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びじ国際条約及びその使用される 
国(こおいて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じ(こ扱わ 
れなければなりません。 

に)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レ 
ンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コ 
ンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことに同意します。 

巧)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエア(こ関するいかなる権利 
ち付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウエアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に)お客様は、本ソフトウエアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、 
本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセン 
ス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合(こは、お客様は 
本ソフトウエアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウエアの使 
用を中止するものとします。 


4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、下のことを 
含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果 
が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第正者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

己.責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる 
直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害 
の発生の可能性(こついて®6されていたとしても、また、それ6の損害(こついての請 
求が不法行為（過失を含むがこれ(こ限定されない）に基づ < ものであれ、その他の如 
何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものと 
します。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6 
なされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に 
対して一切責任を負担しないものとします。 


6. 準拠ま 

本ソフトウエアについての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本まを準拠 
まとします。 


7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性 
には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則で禁止 
されている国へは輸出されないものとし、またかかるま令-規則で禁止されている態 
様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を 
得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸出しないこと 
に同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された場合、自動的にこの契約は解除 
されるものとします。 

9. ijd ゴな口./音； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソ 
フトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面または 
その他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯 
一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ<お客様の義務は、本契約に基 
づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミ主意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on 
or after December 1,199 己 is provided with the commercial license rights and re ¬ 
strictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Govern ¬ 
ment pursuant to solicitations issued prior to December 1,199 巳 is provided with 
"Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or 
DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエアを指 
すちのとします。 


なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合があ 
りますが、個別の使用許諾契約(こ同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそ 
れぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様(こ配布するも 
のです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドユーザー使用許諾契約書(こ同意 
することにより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諾されることにな 
し J ます。 
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(◄前へ^ 〔►次へ) 〔〇 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 


目次 

1セ、ソトアップします . 11 

動作環境 . 12 

ネットワークカード各部の名称 . 13 

ケーブルを接続します . 14 

WindowsVista / Server 2003 / XP / 2000の環境で使用します . 15 

WindowsMe /98/95 の環境で使用します . 25 

WindowsNT 4.0 の環境で使用します . 39 

巧刷できないとき . 52 

2ネ 、ソ トワークユーティリティについて . 55 

ネットワークユーティリティ . 56 

AdminManager . 58 

Quick Setup . 65 

OKI LPR ユーテイリテイ . 69 

Web ブラウザ . 83 

TELNET . 88 

3ネ、ソトワーク機能について . 93 

ネットワーク設定項目の一覧 . 94 

ネットワークの設定情報を巧刷します . 100 

ネットワーク機能を初期化します . 102 

IP アドレスの設定 . 103 

DHCP / B 00 TP を使し句す . 108 

IP アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フィルタ）を使います ....... 115 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います . 119 

パスワードを設定します . 124 

付録 . 127 

イ±様 . 128 

ネ、ソトワークインタフエース仕様 . 128 

索引 . 129 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


必 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る ） t [公索引へ j ( 検索する ) 



セツトアップします 


動作環境.. . 12 
ネットワークカードを部のを称...13 
ケーブルを接続します.. . 14 
WindowsVista/Server 2003 /XP/ 2000の環境で 

使用します.. . 15 
WindowsMe/98/95 の環境で使用します.. . 25 
WindowsNT 4.0の環境で使用します.. . 39 
印刷できないとき... 52 

















1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


J 動作環境 


• Windows Vista/Vista ( x 64 版） 

Windows Vista 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 

参 Windows Server 2003/2003 ( x 64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機 
種 


参 WindowsXP/XP ( x 64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピュータ 
IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインタフェースを搭載している機種 

♦ Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 


参 


参 


WindowsMe 


WindowsMe 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 

Windows 98 

Windows 98 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 

Windows 9 己 

Windows 9 日日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフエースを搭載している機種 


WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 


負ろ; 


日本語に(外の OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動 


作しません。 

Windows3.1/NT3.51 では動作しません。 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合が 
あります。 
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(冒 目次へ f 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） ( X 公索引へ j 

J ネットワークカード各部の名称 



データ受信時に点滅します。イーサネットボードの 
異常をお化した場合は次のいずれかの動作をします。 
• 一定間隔で点滅 
• 常に点灯 
• 常に消灯 

LINK10M ランプ（緑） 

10BASE-T で接続すると点灯します。 

LINK 100 M ランプ（緑） 

100BASE-TX で接続すると点灯します。 


下の説明は、 M に ROUNE 8480 SU 2- R を例(こ説明しています。 




















1 セットアップします 


( R 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


J ケーブルを接続します 


ブ 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネッ 
トケーブル（カテゴリ5、ツイスト ペア ケーブル、ストレート）とハブを 
別途用意してください。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 





2 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

プリンタの電源の切り方はプリンタ本体に添付のユーザーズマニュアルを 
^- ^ご覽ください。 


3 プリンタをネットワークに接続します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 



WindowsVis ね/ Server 2003 / XP / 2000の環境で 

使用します 


セットアップの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を ON (こします。 



Windows (こ IP アドレス等を設定します。 



プリンタじ IP アドレス等を設定します。 



プリンタドライバ 、 Standard TCP/IP Port をインストール 
し、ネットワークプリンタを設定します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定 
する必要があります。ネットワーク上(こ DHCP サーバ、もしくは目 OOTP サーバがない場合、 
手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより巧め6れた固有の IP ア 
ドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレス 
を設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報に表示されてい 
ます。ネットワークの設定情報の印刷方法は、 100 ページを ご覧ください。 

^ - IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインター 

、ノ ネットに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP ア 
ドレス等を確認してください。 

. ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネットワーク 
環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、インターネット 
接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくださし、。 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


メモ 


ネットワークカードはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続し 
ているルータがネットワーク円 ug&Play にが応している場合は、ネットワー 
ク上にサーバが存在しなくても 自動的に IP ア ドレスを設定:します。コン 
ピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設をする必要はありませんの 
で、「手川頁4プリンタドライバをインストールします」 (22 ぺージ） からセッ 
トアップしてください。 

コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークで 
は、々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 


:192.168 .0.1 〜2己4のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 目 00 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ま：チェックしない 


LAN : SMALL 


iU 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


WindowsXP Home Edition 


プリンタ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 


ML 8480 SU 2 -R 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.16 8.0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス 


192.168 .0.1 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 
、ノ 手順3「プリンタに IP アドレス等を設定:します」 （19 ぺージ） へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@ [スタート]-[コント □ —ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネット 
ワーク接続]を選択します。 

( WindowsVista では[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センタ]-[ネッ 
トワーク接続管理]を選択します。 

Windows Server 2003ではに夕 ー ト] - [コント□—ルパネル]-[ネットワーク接続] 
を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-啟定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]を選 
択します。） 



@にーカルエリア接続]をダブルクリックし、口□パティ]をクリックします。 








































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


〇 [インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] を選択し、口□パティ]をクリ、ソクします。 



@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



fTTl • DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動的に 

- 取得する」を還巧し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。 

@[□一カルエリア接続]を閉じます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

続いて、プリンタのネットワークの設定を行うため FAdminManagerJ のインストール 
を行います。 

FAdminManagerJ の詳細(こついては 日8ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

《 WindowsVista にて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実行] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示され 
ない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@]： rF の画面が表示した6、 [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 



©1 U 下の画面が表示した6、[日本語]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ J ： rF の画面が表示した6 、 [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



@一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種をには 、 「OkiLAN 7120 e 」 と表示されます。 



ファイルのステ-タスの1さちを〉オプションり）ヘルプ祖) 


み 换藻父 U ' 怠 岡み 

ブリンタを [微ぶを [Ethe … et アドレス 


OkiLAN 71 20e 00:80:92:01 ： 0A：66 


1をの OKI Device ぴ見つかりました。 


厚う • 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「 N に Check 」 に表示されて 
います。 （101 ぺージ 参照） 

初期設をではに HCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE 」 になっています。ネッ 
トワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アド 
レスが表示されます。 


© 戲定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



©]：> (下の画面が表示された6 [はい]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ IP アドレスを設定し [ OK ] をクリックします。 



⑩[パスワード入力]の欄に、 Ethernet アドレスの下6巧を入力し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 



バスワ-ドは®で還ネ尺した[曰 hernet アドレス]の下6巧を入力してくださし、。 
'^ ノ この場合は 「010A66」 となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 
さい。 


下の画面が表示された6 [はい]をクリックします。 



⑩ IP アドレスが正しく設定されていることを確認し、 AdminManager を終了します。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


4 プリンタドライバのインストールを行います。 

続いて、プリンタドライバのインストールを行います。 

セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限（コンピュータの管理者の 
乂 •ノ 権限）を持ったアカウントでログオンしてください。 

〇プリンタ本体に添がされているプリンタソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブ(こ 
セットします。 

《 WindowsVis ねにて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Automn . exe の実行] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@[使用許諾契約]の画面が表示された6、契約内容をよくお読みになり、[同意する]を 
クリックします。 

※プリンタソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示され 
ない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@ iU 下の画面が表示した6、 [ ドライバセットアップ]を選択し、 [ ドライバのインストール] 
または、[ドライバのインストール](ネットワークポート）をクリックします。 



©[□—カル/ネットワーク]の画面が表示した6、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


@ [ ネットワーク接続の選択]の画面が表示した 6、[ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



@ [ TCP / IP の接続]の画面が表示した6、 [ IP アドレス]を選択し IP アドレスを入力します。 
入力した6 [次へ]をクリックします。 



0 [モデルとエミュレーシヨン]の画面が表示された6、プリンタの機種をを選択し[次へ] 
をクリックします。 

















































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


©[プリンタをの入力]の画面が表示された6、プリンタ名を確認し[次へ]をクリック 
します。 



@ [ハードウェアのインストール]の画面で [Windows □ゴテストに合格していません] 
と表示された場合は、[続行]をクリックします。 

《 Windows Vista の場合は、 [ Windows セキュリティ]の画面が表示される場合があ 
ります。その場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリック 
します。 

《 Windows 2000の場合は、[デジタル署をが見つかりませんでした]の画面が表示さ 
れる場合があります。その場合は、[はい]ボタンをクリックします。 


A — ドウ：！:アの インストー 




このハー阿:[ァ： 

プリンタ 

をほ吊するためじインストルしようとしているソフトウがは、 Windows XP との 
を供化をな誌する Windows Ddf テストに合格していません。 

にのテストがを巧で’ある巧由 ） 

インストールを技行した巧さ、システムのめれげ巧むねれたり、システム 
げす安ちにわるなど、を入な巧まを引きおこず巧因となる巧ををがあり 
ます。今才ぐインストールを中がし 、 Windows DU テストに合巧した y フ 
トウ I アが入手巧足かどうか、/トドかアペン ター じ g 置されることを、 
Microsoft はなくわ a めします。 


I I インストルの巧止を） J 


⑩[プリンタドライバのインストール完了]の画面が表示された6、院了]をクリックし 


ます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


J WindowsMe /98/95 の環境で使用します 

セットアップの流れ 

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



Windows に IP アドレスを設定します。 



プリンタ(こ IP アドレスを設定します。 



プリンタドライバをインストールします。 



プリンタの出力先を変更します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定 
する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、もしくは目 OOTP サーバがない場 
合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。また、社内ネッ 
トワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより巧め6れた固有の IP アドレスを設定す 
るようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要 
があります。現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報に 
表示されています。ネットワークの設定情報の巧质防まは、 100ぺージ をご覧ください。 
lU 下の説明は Windows 98 を例にしています。また、 CD-ROM ドライブをは D : _を例にし 
ています。 

- IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインター 
、ノ ネットに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管埋者や、 
インターネット接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP ア 
ドレス等を確認してください。 

. ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管理者や、インターネッ 
卜接続しているプロバイダや ルータメ ーカーに確認してくださし、。 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


7 T ) •ネットワークカードはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続 

- しているルータがネットワーク Plug & Play にが応している場合は、ネッ 

トワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定:します。 
コンピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設をする必、要はありませ 
んので、「手順4プリンタドライバをインストールします」 （32 ぺージ） 
からセットアップしてください。 

.コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークで 
は、々のように設定:してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ トマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンタ 


192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 


IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 


:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP/ 目00 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ま：チェックしない 


LAN : SMALL 


iU 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


Windows98 


プリンタ 
IP アドレス 


OKI M に ROLINE 8480 SU2-R 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 192.168 .0.2 (プリンタ) 


サブネ、ソトマスク 


255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス 


192.168 .0.1 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

〇に夕一り-隱定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]を選択します。 



@[プ□トコル]タブを開き、 [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリック 
します。 







































































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



1 ?|却 


バインド I 詳細 i 旋 I NetBIOS I DNS i 綻ヴーめバ | WINS 設定| IP アドレス| 

嫌磯 iS 悠辟雜 E 辨 t 巡臟ります。リストポツウス 


巧しいザ—トウIイ(ゆ 
0 ^ 68 . 0 . 1 


「インスト-ルされているザートウバ①- 
[ 192 . 168 . 0.1 


加(が ] 




メモ！. DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを自動的に 
取得」を還択し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。 


〇 [ネットワーク]を閉じます。 
@[はい]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

続いて、プリンタのネットワークの設定を行うため FAdminManagerJ のインストール 
を行います。 

FAdminManagerJ の詳細(こついては 日8ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示され 
ない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@ [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 



® [日本罰をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



Setup Uti I ity 囚 13 


はじめにお読みください 


OKI Device 
む tandard betup 


OKI Device 
Quick Setup 


Oki Data Corporation 



©—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種さ)じは 、 「OkiLAN 7120 e 」 と表示されます。 




ファイルのステータスのI i ミミ域オプション卿ヘルプが_ 

み^を藝 @1 霞 I ク兩 

ブリンさる r 视巧を r Etherne ヴドレス 


ドをの OKI Device が見つかりました。 



Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されて 
います 0 (101ぺージ 参照） 


初期設定:ではに HCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 になっています。ネツ 
トワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アド 
レスが表示されます。 


© 駿定]メニューのに。 Device の設定]を選択します。 



j^(H) 

:: R 為 X 

(3 / TELNETfr よる i をミ m 

m 

ブリンさる 

化ゥト吸 
テストが刷の 

J^thernet アドレス I IP アドレス 

*1 IP アドレス設定。 

1 H 

f1 きの〇な D が;な’び見つかりました。 ム 


©[はい]をクリックします。 


防セージ 


(?J IP アドレスび記をされて(■、ません。 IP アドレスを i ミミしますか？ 

I 臣'取'哦 ， ]] I ぃぃぇ(が I 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


〔〇 戻る^ 索引へ） し 


@ IP アドレスを設定し、 [ OK ] をクリックします。 



⑩[パスワード入力]の欄に、 Ethernet アドレスの下6巧を人力し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 



([ち•う‘ 


バスワードは®で選ネ尺した [Ethernet アドレス]の下6巧を入力してくださし、。 
この場合は 「010A66」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 


さい。 


©[はい]をクリックします。 



⑩ IP アドレスが正しく設定されていることを確認し、 AdminManager を終了します。 


















































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


4 プリンタドライバをインストールします。 

続いて、プリンタドライバのインストールを行います。 

〇プリンタ本体に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットします。 

《 CD - ROM が自動起動した場合は閉じてください。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し、[プリンタの追加]をクリックします。 



@[次へ]をクリックします。 



©[□- カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@[ディスク使用]をクリックします。 


反リンタの适加ウイザ-ド 


@晒布ファイルのコピー元](こ [ D :¥ Drivers ¥ Win 98] と入力し、 [ OK ] をクリックします。 




过 


[ 


デバイスの製话元び配布す_るインストー ャ三たル」 

も Vk 權熙故绍でれきぉほ ). ..J 


配おファイルの コビー 元： 


|D：¥Dr-ivers¥V/in98 



©プリンタの機種を選択し、[次へ]をクリックします。 


③ [ LPT 1:] を選択し、[次へ]をクリックします。 



プリンタでほ巧するポートを遇んで、じか]を如ッウしてください。 
巧ポート(が： 


ポ-卜の設定に ) ...J 


<戻るぉ） 

;れ> 1 

1 キャンセル1 



ぶ プリシタの製适元とモデルを进巧してくださ0。プリンタじインストルディスクカ啊いている巧合 

^ ih 驗澀纖言て渡 ? r 段こない巧合は'ブリン々の。アルを 


ディスウほ用(曲''」 


<戻る(垃み A > || キャンセル I 


プリンタの胤的イザード 


ディスクからイシストー化 


、リだ 

棚、お 

i 

織 

1 

顯 I 


# 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@プリンタをを確認し[次へ]をクリックします。 



⑩[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 



® [ディスクの挿人]の画面が表示された6、 [ OK ] をクリックします。 



® [ファイルが必要]の画面が表示された6、 CD - ROM ドライブに Windows 98 の CD - 
ROM をセットします。[ファイル〕ピー元]に |； D :¥ Win 98] と入力し [0 K ] をクリツ 
クします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


⑩ 


[プリンタ]フォルダ(こプリンタアイコンが作成され、ドライバのインストールが完了し 
ます。 



5 プリンタの出力先を変更します。 

続いて、プリンタの出力先変更を巧うため rOKILPR 」 のインストールを巧います。 
rOKI LPRJ の詳細については 69ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよ<お読み(こなり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ(こセットしてもなにも表示され 
ない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

@じ(下の画面が表示した6、 [ LPR ユーティリティのインストール]を選択し、クリック 
します。 
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1 セットアップします 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ ) C 検索す る) 


©[次へ]をクリックします。 



@[次へ]をクリックします。 



@ [ 次へ]をクリックします。 



0 [次へ]をクリックします。 



! 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


©[次へ]をクリックします。 



©OKI LPR が起動した6 [リモートプリント]-[プリンタの追加]をクリックします。 


フ 7 イルの I 巧-トフリント(巧オフろ 3 ン ( Q ) A ルフ •(が 

im ： 

ク渺9のス刮起⑩ 

'一嘟站域 


酔の顆版! 


WebiSm* 


1が態 

1お了 1 

) 



2J 


⑩[プリンタを]にて先ほどインストールしたプリンタをを選択し、 [ IP アドレス]には IP 
アドレスを記入します。設定が完了した6 [ OK ] をクリックします。 



® [ OK ] をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


⑩ OKI LPR にプリンタが登録されているのを確認します。 



これで、セットアップは完了です。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


J WindowsNT4.0 の環境で使用します 

セットアップの流れ 

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



Windows に IP アドレスを設定します。 



プリンタ(こ IP アドレスを設定します。 



プリンタドライバをインストールします。 



プリンタの出力先を変更します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定 
する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、もしくは目 OOTP サーバがない場 
合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。また、社内ネッ 
トワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめ6れた固有の IP アドレスを設定す 
るように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要 
があります。現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報に 
表示されています。ネットワークの設定情報の印刷方法は、 100 ページを ご覧ください。 

IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインター 
^^ ネットに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP ア 
ドレス等を確認してください。 

. ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管理者や、インターネッ 
卜接続しているプロバイダや ルータメ ーカーに確認してくださし、。 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


7T) •ネットワークカードはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続 

- しているルータがネットワーク Plug&Play にが応している場合は、ネッ 

トワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定:します。 
コンピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設をする必要はありませ 
んので、「手順4プリンタドライバをインストールします」 （46 ぺージ） 
からセットアップしてください。 

-コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークで 
は、々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ トマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンタ 


:192.168 .0.1 〜2己4のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 目 00 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ま：チェックしない 


LAN : SMALL 


iU 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


WindowsNT 4.0 SP 6 


プリンタ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 


ML 8480 SU 2 -R 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 192.16 8.0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス 


192.168 .0.1 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


ファイルの漏集のま示 U 巧ぶ 


Intel(R> PROSet n 鸟ソス t ム 

ffODBC ダシリアルが-卜 

— PC カート'' (PCMCIA) 留トフ*テ''がイス 

^ SCSI 巧つろ S テ''がイス 

吾)ロリクーン3ンのち加と削除户 
みィンタ-ネットがション朽哨 J 
-トホ''-ド 、■ I " ' '' 1 

か：/ノ-ル 
サーバ''一 
みサ-ビス 
8サゥンド 


卜 


菌フわ卜 
留フリン》 
勺 7 ウス 
を 7 ルチげィア 


巧 f 固のオフろ'' I 补 


7 プリンタとコンピユータの電源を ON にします。 

2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

〇に夕一り-隱定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]を選択します。 


@[プ□トコル]タブを開き、 [ TCP / IP フ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリック 
します。 



、 」 d を 
f t 面域な巧 
) 卜函化日お 

j 回獲•强が 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



Til - DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを自動的に 
— 取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。 


©[ネットワーク]を閉じます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

続いて、プリンタのネットワークの設定を行うため FAdminManagerJ のインストール 
を行います。 


FAdminManagerJ の詳細(こついては 日8ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示され 
ない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 


(下の画面が表示した6、 [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 



©じ(下の画面が表示した6、[日本語]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ J ： rF の画面が表示した6 、 [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 


0 Setup Utility 

Setup Utility 

目田巧 ! 

IsaJ 

mi はじめに綿み化さい 


OKI Device 

Standard Setup 


^1 OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種さ)じは 、 「OkiLAN 7120 e 」 と表示されます。 



ファイル(りステータスの設ミを）すブシヨンり）ヘルブ(が 


A を 姿 : <11基 I 屏麻 



[ i をの OKI Device び見つかりました。 


松) • 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されて 
います 0 (101ぺージ 参照） 


. 初期設定:ではに HCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 になっています。ネツ 
トワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アド 


レスが表示されます。 


© 戲定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 



③ IP アドレスを設定し [0 K ] をクリックします。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


〔〇 戻る^ 索引へ） し 


© [パスワード入力]の欄に、 Ethernet アドレスの下6巧を入力し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 


バスワード入力 


バスワード入力： 




キャン t ル 


知) • 


バスワードは®で選ネ尺した[曰 hernet アドレス]の下6巧を入力してくださし、。 
この場合は 「010A66」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 


さい。 


⑩ U 下の画面が表示された6 [はい]をクリックします。 


み y た—シ 


硬 


挪妊駕證辨理1蓝しぃ刊か？ 


け..はに明的1 1いし、え邮 I 


の IP アドレスが正しく設定されていることを確認し、 AdminManager を終了します。 






































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


yjjgp , 

□ LPT3： 

□ COMI： 

n mM9- 


四 


このフリンタでほ用したしが-卜の隙のわプクすみクスをクリックしてくださ 
い。卜''キユメントは、デが巧れてし&ホ4ートのうち、最細こ利巧巧ち目む 
もので巧刷されます。 

利用巧おなホ H (が： 

1は巧 「7リンタ ロ 


厂フリンタフ•-ルぞち灿こする(目 



く戻る电 ) jj ホへ(が> J I キャン t ル I 


4 プリンタドライバをインストールします。 

続いて、プリンタドライバのインストールを行います。 

信〉 J セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限（コンピユータの管理者の 
^ ’ノ 権限）を持ったアカウントでログオンしてください。 


〇プリンタ本体に添がされているプリンタソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブ(こ 
セツトします。 

《 CD - ROM が自動起動した場合は閉じてください。 

@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し、[プリンタの追加]をクリックします。 


ファイルの編集の 表 mD ヘルパぶ 


固 


I うツ朔な i 孤 


巧個のオフゲ 1外 


■: i 


@[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


m 


鷄雞遺駭總夕纷縱體蝶薇帮豁か 

卜このが： I -を(凹)！ I 

t すべての設定をこの]ンじ-夕で管理し、巧巧する巧合 I 

广ネットワ-クフリンタサ-が-を） 

另リの]ンピュ-夕上のフリンなこ巧待しそのフリンタのすぺての試ち 
を、官巧をぴセットアブフ L たフリントサ-バ ' H こよって音理する巧合 


く蔚婷 ■ ■ ホへ化い 


〇 [ LPT 1:] を選択し、[次へ]をクリックします。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


@[ディスク使用]をクリックします。 



@晒布ファイルのコピー元]に [ D :¥ Drivers ¥ Winnt 4] と人力し、 [ OK ] をクリックします。 



©プリンタの機種を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を確認し[次へ]をクリックします。 
































































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


©[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 



⑩[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 



の [ディスクの挿人]の画面が表示された6、 [ OK ] をクリックします。 



® [ファイルが必要]の画面が表示された6、 CD - ROM ドライブ(こ WindowsNT 4.0 の 
CD - ROM をセツトします。[〕ピー元](こに满386]と入力し [0 K ] をクリックします。 



⑩[プリンタ]フォルダ(こプリンタアイコンが作成され、ドライバのインストールが完了し 
ます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


5 プリンタの出力先を変更します。 

続いて、プリンタの出力先変更を行うため 「 OKILPR 」 のインストールを巧います。 
rOKI LPRJ の詳細については 69ぺージ をご覧ください。 

〇ネットワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよくお読みになり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしてもなにも表示され 
ない場合は rD :¥ Automn . exe 」 をダブルクリックしてください。 

(下の画面が表示した6、 [ LPR ユーティリティのインストール]を選択し、クリック 
します。 



©[次へ]をクリックします。 
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1 セットアップします 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ ) C 検索す る) 


@ [ 次へ]をクリックします。 



@ [次へ]をクリックします。 



0 [次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 
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【冒 目次へ^ 广 4 前へ J ( ►►次へ J Q 戻る^ ([公 索引へ） 

© OKILPR が起動した6 [リモートプリント]-[プリンタの追加]をクリックします。 



⑩[プリンタを]にて先ほどインストールしたプリンタをを選択し、 [ IP アドレス]には IP 
アドレスを記人します。設定が完了した6 [0 K ] をクリックします。 



0 [0 K ] をクリックします。 


IjOKILPR 


み 


OKI M に防 L 叫 E 則如 SU2-R© 巧続ホを" OULP 閒 0" にををしました< 



⑩ OKI LPR にプリンタが登録されているのを確認します。 



これで、セットアップは完了です。 
























































1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


1 印刷できないとき 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を確認します。100目 ASE - TX / 
10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点のします。点灯しない場合は、ネッ 
トワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ繼)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「常 
に点の」「常に消の」している場合はネットワークが正常に動作していない状態 
です。 

• ヘプの LINK ランプが点のしません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実(こプリンタ(こ接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブル(こは、ストレート 
ケーブルとク□スケーブルの2種類が存在します。 HUB との接続(こはストレー 
トケーブルを使用し ます。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続しない 
で先(こプリンタの電源を ON (こするとネットワークで接続できないことがありま 
す。 


それでも問題が解みしなし、場合 

• [スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選択します。 

( WindowsVista ではに夕ート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センタ] 
-[ネットワーク接続管理]を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク 
接続]を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続] 
を選択します。 

WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では[スタート H 設定]-[コント日ールパネル]-[ネッ 
トワーク]を選択します。） 

[□一カルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]に[インターネット 
プ□トコル ( TCP / IP )] が表示されていることを確認します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


• [インターネ、ソトプ □ トコル ( TCP / IP )] の口 □パティ]をクリ、ソクし、 [ IP アドレ 
ス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウエイ]が正しいことを確認します。 
• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、をオクテットの先頭 
を「0」にしないでください。例えば、「192.169.12」のよう(こ設定してください。 
「1 92. 169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これ 
は Windows の仕様(こよるものです。 

• [プリンタと FAX ] (または[プリンタ])フォルダか6 、 [OKI MICROLINE 
8480 SU 2- R ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、口□パティ]を選択し、 
[ポート]タブの[ポートの構励をクリックして[プリンタをまたは IP アドレス]が、 
プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

• 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか6 
[リモートプリントメニュ ー]- [プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]がプ 
リンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （ h け p :// www . oki - 
da ね. co . jp ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 "0 KILPR ユーティ 
リティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• ル規模ネットワークの場合、次のようじ設定して<ださい。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 
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1 セットアップします 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


必 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


〔 〇 戻る) 


索引へ） 


( 


ん 


ットワークユーテイリテイについて 


ネットワークユーテイリテイ.. .56 
AdminManager ... 58 
Quick betup ... 65 
OKI LPR ユーテイリテイ.. .69 
Web ブラウザ.. .83 
TELNET ... 88 

















( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリティについて 

ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (58 ぺージ) 



プリンタのネットワークの設定やステータスの確認 
ができます。 IP アドレスの変更や EtherTalk でのプ 
リンタをの変更もできます。 


Quick Setup (65 ぺ—ジ) 


OKI 


Quick Setup にようこそ。 


須 

このブログラムでは、 OKI Device を巧巧するため 
にぶ、まな設をを、最小巧の入力で巧うことができ 
ます。 

キュー巧ぶをけうには、コンビューさに NetWare 
Cl ien け2または IntranetWare Cl lent がインストー 
ルされているぶまげあります。 


をプロトコルの有効/無効を簡易に設定します。 



ID をべミ ！) > j| 牛+ン它ル I 


OKI LPR ューティリティ （69 ぺージ） 

ネットワーク接統での印刷、印刷ジョブの管理、プ 
リンタの ステータスを 確認することができます。 



フ州レのリモ-卜巧ント(应わ•別ン ( Q ) ヘルつ•(が 


フリンタ 「げ態 I が 7] 巧り I 



Web ブラウザ （83 ぺージ) 



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワークの 
設定を遠隔操作できます。 
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(冒 齡夕へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


TELNET (88 ぺージ） 

TELNET を利用してプリンタのネットワークの設定 
をするしとかできます。 



ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ューティリティ 

IP アドレスの 
設定変更 

パネル表示 

ジヨブの管理 

AdminManager 

〇 



OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 

Web ブラウザ 

〇 

〇 


TELNET 

〇 




























( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリテイについて 



AdminManager 


プリンタのネットワークの設定や、 ステータスの 確認ができます。 

動作環境 


WindowsVista / Server 2003 / XP / 2000 / Me /98/95/ NT 4.0 日本語版が動作している〕ン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

. コンピュータはプリンタと同ーセグメント上に存在してぃる必要があります。 
、ノ. セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

U 下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


起動します 


〇プリンタの電源を ON にします。 


© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添がの「ネットワークソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

《 WindowsVis ねじて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ A 山 orun . exe の実衍 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇 [ NIC 設定ツールのインストール]をクリックします。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 



© [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 



©[インストールせずに、直接 CD - ROM か6起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。 
AdminManager が起動します。 



























( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリテイについて 


プリンタのネットワークの設定を巧うことができます。 

を項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （94 ページ） をご覧ください。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 

機種をには 、 OkLAN 712 Oe と表示されます。 



食ろ‘ 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されて 
います。 （101ぺージ参照） 


-初期設定:ではに HCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 になっています。ネッ 
トワーク上に DHCP/B00TP サーバがある場合はサーバから取得した IP アド 


レスが表示されます。 


@感定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



@[パスワード人力]に [ Ethernet アドレスの下6搁を人力し、 [0 K ] をクリックします。 



参う • 


パスワードは、手順®で選択した 「Ethernet アドレス」の下6巧を入力して〈だ 
さい。この場合は、 r010A66」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 


さい。 
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©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリックします。 

@新しい設定値を有効(こするため、[はい]をクリックします。 

リブート後プリンタは新しい設を値で動作します。 


〇 AdminManager を終了します。 




























( R 目次へ 三 ( 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） ( X 公索引へ j 

トワークユーテイリテイについて 


General タブ 



1 Generali] TCP 月 P | NetWare | NetBEUI | SNMP | E-MaiKSend) | Maintenance | Printer Port I 


admin バスワード 




TCP / IP タブ 



General TCP 叫 NetWare | NetBEUI I SNMP | E-Mail(Send) | Maintenance | Printer Port | 
W TCP/ 护ブロトコルを伎巧する 


厂 DHCP/ 防 OTP ぞほ巧する 厂 RARP をほ巧する 


巧巧化_I I 設定 I キャンたル J 



パスワードを変更します。 


IP アドレスなどの設定をします。 


Ne 旧 EUI タブ 



SNMP タブ 



NetBEUI を利用する場合(こ設定します。 SNMP を利用する場合(こ設定します。 


E-mail ( Send ) タブ Maintenance タブ 


SMTP 送信プロトコルを利用する場合 
に設定します。 



ネットワークサービスの使用制限を設定 
します。 











































































































(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


Printer Port タブ 



NetWare タブ 


OKI Device 設ち F? llXI 



ポートに関する情報を設定します。 


NetWare を利用する場合に設定します。 


63 























































( p 齡义へ C 4 前へ） 〔►次へ） 

2 ネットワークユーティリテイについて 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ) C 検索す る) 


環境を設定します 

AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP / IP タブ 



TCP / IP でプリンタの検索をするかどうか 
設定します。 

ブ□ー ドキヤストアドレスを設定しま 
す。 


SNMP タブ 



SNMP でプリンタ名の取得をするかどう 
か設定します。 

対象のコミュニティをを設定します。 


Timeout タブ 



プリンタか6の応答待ち時間を秒単位で設 
定します。 

AdminManager とプリンタの間のタイ 
ムアウト時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間のリトラ 
イ回数を設定します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


I Quick Setup 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 


WindowsVis ね/ Server 2003 / XP / 2000 / Me /98/9 己/ NT 4.0 日本語版が動作している〕ン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

^ ^ -コンピュータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要があります。 

‘ソ .セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


i ： rF の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

《WindowsVista (こて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実巧] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇 [ N に設定ツールのインストール]をクリックします。 
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2 ネットワークユーティリテイについて 


P 目次へ) （ ◄ 前へ つ （►次へ) 〔 〇 戻る J 索引へ J C 検索する • 


©[日本語]をクリックします。 


Setup Utility 口 

Select Your Language . 



© [OKI Device Quick Setup ] をクリ、ソクします。 


Setup Utility 




はじめにお読みください 


OKI Device 
■ Standard Setup 


I 證册心 

OKI Device 
IHl ! 猛桶 Quick Setup 


Oki Data Corporation 


e [次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタの Ethernet アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 
機種をには、 OkLAN 721 Oe と表示されます。 



Ethernet アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「N に Check」 に表示されて 
、ノ います。 （101ぺージ参照） 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


Quick Setup で設定します 

〇 TCP / IP の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 



© NetWare の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 



@ Ne 旧 EUI の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 
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( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリティについて 

©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

( ky ) リブート後プリンタは新しい設を値で動作します。 
@ Quick Setup を終了します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


I OKI LPR ユーテイリテイ 

ネットワーク接続での目 P 刷、目 P 刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 


動作環境 


WindowsServer 2003 / XP / 2000 / Me /98/95/ NT 4.0 日本語版が動作している〕ンピユータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


$•う 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 
印刷方式機能は利用できません。 

Windows Vis ねではご使用になれません。 


i ： rF の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


インストールします 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

《 WindowsVista にて[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Autorun . exe の実衍 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇 [ LPR ユーテイリテイのインストール]をクリ、ソクします。 
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( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリテイについて 


@すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画 
面がでるので[はい]をクリックします。 



@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



③[スタートアップに登録する]にチェックが人っていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 

@プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 



⑩[完了]をクリックします。 
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(冒 齡夕へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


〔〇 戻る^ 索引へ） し 


起動します 

〇に夕ート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-阱データ ]- [OKI LPR ユー 
ティリテイ ]- [OKI LPR ユーティリテイ]を選択します。 


下のような画面が表示されます。 


送信が完了したジョブ(データ)の数を表します。 


ファイルの巧-トフリント嗯オフろ山り） A ルバぶ 


回回因 


口 


IK1 M に ROLINE 8480SU2-R 
IK1 M に ROLINE 8480SU2 


巧视中 

待视や 


OKI LPR ユーティリティに \ 

登録してぁるプリンタ ロメントをま示する」 

旧0ページ） を設定した 
場合し表 7]^ されます。 


まだ送信されていないジョブ 
(データ)の数を表します。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
读際のプリンタの状態とは異なります。） 


リモートプリントの設定 



印刷ジョブを表示したり削除します。 


ファイルをプリンタに 
ダウン□ー ドします。 


プリンタのパネルに表示される ステータスを 
パソコン上で確認することができます。 


ジョブを一時停止します。 


OKI LPR ユーティリ 
ティ(こ登録されてい 
るプリンタを削除し 
ます。 


プリンタの IP アドレスを変更 OKI LPR ユーティリティ(こ 
したり、ジョブの自動転送をプリンタを登録します。 

設定します。 

プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定 
を巧うための Web ブラウザを起動します。 





















































( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリテイについて 


ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウン□ードすることができます。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント] メニューの [ダウン□-ド]を選択します。 



@ダウン□-ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


ジョブの表示、削除と手動転送 

巧刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他 
のプリンタへ転送することができます。 

信.〉）. イ也社プリンタへは転送できません。 

、 ノ. 同じプリンタ機種名へ転送してください。 

〇プリンタを選択します。 

@ [ リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



ジョブが表示されます。 

@削除したい目 P 刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの悄 U 除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 


©転送したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを 



転送先のプリンタにジョブが送6れます。 

転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユー テイリテイにセッ ト アップさ 
、 ノれ ている必要があります。 
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( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリティについて 

プリンタの ステータス 

プリンタの ステータスを 表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



プリンタの ステータスが 表示されます。 



。モ I ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


プリンタの追加 

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 

ム〉） すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設をできませ 
^ ノん。 ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」を還択してくださし、。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 


OKI LPRH - テけ テ < 曰后!因 


フリン9 

のントド...(り） 

、八フ''のま示…が 

7リン》のストれ..(ぶ 
一時巧止を） 

1がお 1が了 1;美り1 



C 


) 

フリンタの馬ミ定…が 


Web 記定..地） 


©[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを人力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


ブ U ンタを(亡)： 

|OKI MICROLINE 8480 SU 2 -R 


IP アドレスを： 

1192.168 .0.2 

1巧辛(が 1 

コメントに)： 

1 

詳純設定を） 1 


1 OK ぉンセル 

、，レフ •牡 1 


負ろ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows2000 の場合は「プリンタ」）フォ 
ルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。ネットワー 
クプリンタに設をしている場合は表示されません。 


rjT \ [検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索すること 
— もできます。 


メインウィンドウにプリンタが追加されます。 


EilOKI LPRH —ティブティ 


曰回因 

1 ファイルのリモ-トフリント(を 

オフ‘別ン域 M レフ‘(ぶ 

1 

1 フリンタ 

h 犬お 

1が了 1巧り1 1 
















































( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリティについて 

複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の巧刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 

【ミ 主ゾ） 同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定:してください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント] 乂ニューの [プリンタの再設定]を選択します。 


た 0" L 

PRU -ティブティ 

曰回因 

1 ファイルの 

リトトフリント(を 

オフ A シ3ン(ご） A ル八ぶ 1 


フリンタ かかトト、'...(ご） 

1 が態 1 が了 1 臘 M 

が ggUjj 'か''のまで…が 

■IBiSHmKH 

csokHS フリン加)ステ—れ.ぶ） 

W i -巧 f き止を） 

巧碟中 0 0 

フリンタのち加…(が 


-i«ih ih/nSilR 合/り、 

[ — ，— 

) 

Web 設定…地） 



@[詳細設定]をクリックします。 



©[他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


〔〇 戻る^ 索引へ） し 


@[追加]をクリックし、同時(こ巧刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 


同巧巧 a 設を 



[7¥1 同時に印刷するプリンタにがしても、コメントを追加することができます。 (80 ぺ一 
— ジ） 


© 追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

[ Til -[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンタの情報を保存 
- することができます。 

. 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックすることにより、 
読み込みや削除することができます。 


e [ OK ] をクリックします。 











































2 ネットワークユーティリテイについて 


P 目次へ) （ ◄ 前へ つ （►次へ) 〔 〇 戻る J 索引へ J C 検索する • 


Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための 
Web ブラウザを起動します。 


[メモ 各設をの設を方法については 「Web ブラウザ」 （83 ページ） をご覧くだ 
さい。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 


^OKI L 

PRi -テ"ティ 

回回因 

1 ファイルの 

リモ-卜巧ントお） 

オフ•別ンを） A ルパぶ 1 


フリンタ のン日-ド...り） 

か''のま示…(ぶ 
フリンタのステータス… Oi ) 
一 B がき止を〉 


夕 OKI MI 


フリン9のお加..(か 
フリン如脚聯也） 
フリンタの再設ち..が 


] お了いが1 


Til Web ポート番号が変更されている場合は、 OKI LPR ユーティリティのポー 
- 卜番号の設をを必下の手順で変更してください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


た 0" L 

PFU -テ"ティ 

回回冈 

1 ファイルの 

リモ-トフリント昭 

オフ•別ンり） A ルバげ 1 


フリン》_かでン日-ド...り） 

か''のま示…(ぶ 
フリンクのストれ.化） 
— B がき止を） 


廣 OKI Ml 


フリンタの适加…(互） 


Webi さ志..地） 


1が態 

1が了 1巧り1 


巧碟中 

) 

0 0 


@[詳細設定]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


©[ポート番号](こ、 Web ポート番号を入力します。 



@[ OK ] をクリックします。 
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( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリティについて 

コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。 

fTil プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利 
' - です。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


も jOKI L 

PRU - テけテイ 

曰回因 1 

1 ファイルの 

リトトフリント(を 

オフ‘別ン(が A ルフ‘(ぶ 1 


フリンタ 

かかトト''...り） 

ゲ。、'のま示 … y 
フリンタのストタス...(ぶ 
一巧 f き止を〉 

1 が態 1 が了 1 巧り I 

續 OKI MI 


巧碟中 0 0 

1 

フリンタのち加…(が 
フリンタの肖り盼也） 

フリン如)再設ち..が 

」 



©[コメント]にコメントを人力し、 [0 K ] をクリックします。 



©[オプション] メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を人れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場 
合、自動的に変更された IP アドレスを横索し再設定することができます。 

(^?) 検索が象は、 OKI LPR ユーティリティの 検索範囲設風こ従います。 


〇 [オプション]メニューの戲定]を選択します。 



@ [自動的(こ IP アドレスを再設定する](こチェックを付けます。 



®[0 K ] をクリックします。 










































( p 目次へ C 4 前へ） 

2 ネットワークユーティリテイについて 


(►次へ） 〔 〇 戻る） 索引へ j C 検索する ) 


削除します 


〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



@ [スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-阱データ ]- [OKI LPR ユー 
ティリティ ]- [OKI LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

@ [ はい]をクリックします。 



遇折したロリクー >3 ン、わお阿バての欄非を完全に肖縣しますかク 


|[ はい 巡'…] || し、 いえ(の J 

削除が開始されます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


I Web ブラウザ 

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver . 已 .5 lU 上もしくは Netscape Navigator Ver .6.0 lU 上がイン 
ストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

[ TT ) お使ぃのブラウザの設をがじ(下のようになってぃるか確認してくださし、。 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 の場合は、[ツール]メニューの[インター 
ネットオプション]- [セキュリティー►このゾーンのセキュリティレベル]を 
「中」に設をします。 

Microsoft Internet Explorer Ver . S.x の場合は、[ツール]メニューの[インター 
ネットオプション]- [プライバシー]-[設を]を「中」に設をします。 
Netscape Navigator 6.X 〜7の場合は、[編集]メニューの[設を]-[プラ 
イバシーとセキュリティ]- [ Cookie ]- [すべての Cookie を有効にする] 

に設をします。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


OKI M に ROLINE 8480 SU 2 -R 
192.168 .0.2 
00:80:92:0 1:0 A :66 
Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


指，〉） MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「 N に Check 」 に表示されて 
^ ノ います。 （101ぺージ参照） 


起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 


の [アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 


OKI MIC ROLINE 8480SU 


乃イル(り漏集喧表示地 

Q 戻る，な 因 固 


アドレス (J 


http ： // 192.168 .0.2/1 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


厚ろ 


IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力 
しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 


(例）正しい入力値： http:// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http:// 192.168 .000.002 / 
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( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリテイについて 



Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者として口 
グインする必要があります。 


@ [ □グイン]をクリックします。 



©じーザー名]に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリッ 


クします。 



パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 

- MAC アドレスは、ネットワークの設到青報の 「 N に Check 」 に表示されています。 

(101ページ参照） 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


〔〇 戻る^ 索引へ） し 


ステータス タブ 



〔プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。 

操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生し 
ているすべての警告やエラーを表示します。 

〔ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


プリンタタブ 



(Printer Configuration-Font/Symbol] 

プリンタの情報を確認できます。 

また、プリンタを初期化、および、プリンタのメニューに出荷設定値を□—ディング 
することができます。 

(Printer Path] 

用紙モード(こ関するプリンタメニュー項目の設定値を確認できます。 

また、メニュー項目の設定値を変更することができます。 

(Printer Set-up] 

コマンド機能、印字モード、および、プリンタの八ードウエア設定に関速するプリン 
タメニュー項目の設定値を確認できます。 

また、メニュー項目の設定値を変更することができます。 














































2 ネットワークユーティリテイについて 


P 目次へ) （ ◄ 前へ つ （►次へ) 〔 〇 戻る J 索引へ J C 検索する • 


ネットワークタブ 


巧 


〇 尉 • 〇 .凶齒 A ホ蜘ユ 。巧0’ 回 4 

叩レス必 Ija http// 192.16 a0.2/frame/fm. nethtm 


OKI MICROLINE 8480SU2-R^^ 


F/W Version ; 2.2.0 JF 
MAC アドレス ； 00; 日0;? 
ソさシリアルナンバー 
かンさき过お 


:92;01：0A：66 


〔ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 

〔一般ネットワーク情報] 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

(TCP/IP 設定] 

TCP / IP に関する情報を設定できます。 

[NetWare 設定] 

NetWare (こ関する情報を設定できます。 

(NetBEUI/WINS 設定] 

NetBEUI / WINS に関する情報を設定できます。 

に mail 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で通知することがせきます。 

(SNMP Trap] 

SNMP に関する情報を設定できます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


メンテナンス 


タブ 



〔再起動 & 初期化 ] 

ネットワークの再起動 

ネットワーク関連の再起動/初期化を行います。 

〔サービスの設定 ] 

各種サービスの設定を巧います。 

(IP フィルタリング ] 

IP のフィルタリングを行います。 


〔パスワードの設定 ] 

パスワードの設定を行います。 

〔印刷の中止 ] 

巧刷中ドキュメントを中止します。 
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(p 目次へ C 4 前へ） 〔 ►► 次へ ） f Q 戻る） 索引へ ^ ( 検索する ) 

2 ネットワークユーティリティについて 

_I TELNET 


プリンタのをネ、ソトワークプロトコルの設定ができます。 

設定します 

i ： i 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WindowsXP Professional 

プリンタ ： OKI M に ROLINE 8480 SU 2 -R 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:92:0 1:0 A :66 

.ろ MAC Address は、ネットワークの設定:情報の 「 N に Check 」 に表示されて 
、ノ ぃます。 （101ぺージ参照） 

〇 Windows の〕マンドプ□ンプトを起動します。 

@ ping コマンドで接続を確認します。 

C : ¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

© telnet でプリンタに接続します。 

f を. づユー ザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の下6巧」です。 

EthernetBoard OkiLAN 712 Oe Ver 2.2.0JP TELNET server, 
login: root 

'root' user needs password to login, 
password: 

User 'root' logged in. 

No. Item Value (level.1) 

1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup NetBEUI 

5 : Setup printer port 

6 : Display status 

7 : Setup printer trap 

8 : Setup SMTP(E-Mail) 

9 : Maintenance 

10 : IP Filtering Setup 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select(1 - 99)? 

©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 

©各項目を設定します。 

@プリンタか6□グアウトします。 
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新しい設定がプリンタに送信されます。 


















(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


設定項目 
TCP / IP 設定画面 


Please select( 1- 99) ?1 

No. Item Value (level-2) 

1 : TCP/IP protocol 

ENABLE 

2 : IP Address 

0.0.0.0 

3 : Subnet Mask 

0.0.0.0 

4 : Default Gateway 

0.0.0.0 

5 : RARP protocol 

DISABLE 

6 : DHCP/BOOTP protocol 

DISABLE 

7 : DNS server(Pri.) 

0.0.0.0 

8 : DNS server(Sec.) 

0.0.0.0 

9 : root password 

"" 

10 : Domain 

"" 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



SNMP 設定画面 


Please se； 

No. Item 

Lect(l- 99)? 2 

Value (level-2) 

1 : 

Authentic Community 

" ホホホホホホ w 

2 : 

Trap Community 

" public" 

3 : 

Trap IP Address 

0.0.0.0 

4 : 

System Contact 

"け 

5 : 

System Name 

"" 

6 : 

System Location 

"" 

7 : 

DefaultTTL 

255 

8 : 

Enable Authen Trap 

2 

9 : 

Printer Serial Number:"" 

10 

99 

Please se； 

: Printer Asset Number 
: Back to prior menu 
Lect(l- 99)? 



NetWare 設定画面 


Please select( 1- 99)? 3 

No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

NetWare protocol 

: ENABLE 

2 : 

Packet type 

: AUTO 

3 : 

NetWare mode 

: PSERVER 

4 : 

Setup PSERVER mode 


5 : 

Setup RPRINTE 民 mode 


99 

: Back to prior menu 


Please se； 

Lect(l- 99)? 



Please select(1 - 99)? 4 

No. Item Value (level.3) 

1 : FSERVER name 1 

"" 

2 : FSERVER name 2 

"け 

3 : FSERVER name 3 


4 : FSERVER name 4 

"け 

5 : FSERVER name 5 

"" 

6 : FSERVER name 6 

"け 

7 : FSERVER name 7 

"け 

8 : FSERVER name 8 


9 : Print Server Name 

" OL123456" 

10 : Password 

"" 

11 : Job polling interval: 4 

12 : Bindery mode 

ENABLE 

13 : NDS tree 

"" 

14 : NDS context 

"" 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select( 1- 99)? 5 

No. Item Value (level-3) 

1 : PSERVER name 1 

"" 

2 : PSERVER name 2 

"け 

3 : PSERVER name 3 

"" 

4 : PSERVER name 4 

"" 

5 : PSERVER name 5 

"け 

6 : PSERVER name 6 

"け 

7 : PSERVER name 7 

"" 

8 : PSERVER name 8 

"け 

9 : Job timeout 

10 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 
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( p 齡义へ C 4 前へ） 〔►次へ） 

2 ネットワークユーティリテイについて 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ) C 検索す る) 


NetBEUI 設定画面 


Please se 

No. Item 

Lect(l - 99)? 4 

Value (level.2) 

1 : 

NetBEUI protocol : 

ENABLE 

2 : 

Computer Name : 

"OL1D304A" 

3 : 

Workgroup name : 

"PrintServer" 

4 : 

Comment : 

"Ether 打 etBoard 



OkiLAN 7120 e" 

5 : 

Setup WINS 


99 

: Back to prior menu 

Please se; 

Lect(l - 99)? 



Please select(1 - 99)? 5 

No. Item Value (leve 丄 .3) 


1 : WINS Server (Pri.) : 0.0.0.0 

2 : WINS Server (Sec.) : 0.0.0.0 

3 : Scope ID : " 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 


Printer Port 設定画面 


Please select(1 - 99)? 5 


No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

NetWare Printer Name : 

:" OLl23456- 



prnl" 

2 : 

BOJ string 

"" 

3 : 

EOJ string 

"" 

4 : 

BOJ string(KANJI) 

"け 

5 : 

EOJ string(KANJI) 

" \f" 

6 : 

TAB size (char.) 

8 

7 : 

Page width (char.) 

0 

8 : 

Page length(line) 

0 

9 : 

Ipr/ftp banner 

NO 

10 

: I/F Mode 

1284-Std 

11 

: I/F Timing 

NORMAL 

99 

: Back to prior menu 


Please se ； 

Lect(l- 99)? 



ポー トステータス表不画-面 

Please select(1 - 99) ? 6 

Display status 
1: prnl 
2 : system 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)? 1 

prnl : 

Ready 


Please select(1 - 99)? 2 


OkiLAN 712 Oe Version 2.2.0JP 
TCP/IP status 

IP address : 192 ， 168 ， 90 ， 181(DHCP) 
Subnet Mask : 255.255.255.0 
Gateway addr:192 ， 168.90 .254 
DHCP Server : 192.168.90.105 
Lease time : ISOsec. 

DNS server(Pri.) : 211.5 .164.67 
DNS server(Sec.) : 192 ， 168 ， 40 ， 254 
NetWare status 
NWPrint mode: Failed 


NetBEUI status 

Printer Name : 

Workgroup : 

Master Browser : 

Host Name : 

WINS Server(Pri.): 
WINS Server(Sec.): 
Scope ID : 

SMTP status 


OLl 23456 
PrintServer 
OL-1D302A 
OLl 23456 
192.168 .90.192 
0 . 0 . 0.0 


TO-ADDRl 

E-MAIL Address :< - 1 - 2 — 

-3-4-5123456789> 

Last Session : Success 


Current status : Waiting for Interval time. 
Try to send : 1 times. 

Fail to sendr : 0 times. 

TO—ADD 民 2 


E-MAIL Address:<user 目 hotmail.com> 

Last Session : Nothing 

Current status:Waiting for Interval time. 

Try to send : 0 times. 

Fail to sendr : 0 times. 

TO-ADD 民 3 

E-MAIL Address: 

Last Session : Nothing 

Current status:Waiting for Interval time. 

Try to send : 0 times. 

Fail to sendr : 0 times. 

TO-ADD 民 4 

E-MAIL Address: 

Last Session : Nothing 

Current status:Waiting for Interval time. 

Try to send : 0 times. 

Fail to sendr : 0 times. 

TO-ADD 民 5 

E-MAIL Address: 

Last Session : Nothing 

Current status:Waiting for Interval time. 

Try to send : 0 times. 

Fail to sendr : 0 times. 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


Printer trap 設定画面 


Please select( 1- 99) ? 

No. Item 

7 

Value (level.2) 

1 : 

Prn—Trap community 

:"public" 

2 : 

Setup TCP#1 

trap 


3 : 

Setup TCP#2 

trap 


4 : 

Setup TCP#3 

trap 


5 : 

Setup TCP#4 

trap 


6 : 

Setup TCP#5 

trap 


7 : 

Setup IPX 

trap 


99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99) ? 




Please select(1 - 99)? 7 


No. Item 

Value (level-3) 

1 : 

IPX Trap enable 

DISABLE 

2 : 

Online 

DISABLE 

3 : 

Offline 

DISABLE 

4 : 

Paper Out 

DISABLE 

5 : 

Printer Error 

DISABLE 

6 : 

Exit JAM 

DISABLE 

7 : 

Insert JAM 

DISABLE 

8 : 

Park JAM 

DISABLE 

9 : 

Paper Lever Alarm 

DISABLE 

10 

: Cover Open 

DISABLE 

11 

: Feed JAM 

DISABLE 

12 

: Ribbon JAM 

DISABLE 

13 

: Paper JAM 

DISABLE 

14 

: Remove Cut Sheet 

DISABLE 

15 

: Set Cut Sheet 

DISABLE 

16 

: CSF Paper End 

DISABLE 

17 

: Data Present 

DISABLE 

18 

: Path Changing Alarm 

DISABLE 

19 

: SKEW JAM 

DISABLE 

20 

: Paper Set Alarm 

DISABLE 

21 

: Paper Set Range Alarm: DISABLE 

22 

: Gap NG Alarm 

DISABLE 

23 

: Left Margin Error 

DISABLE 

24 

: IPX Trap Address 



" 000000000000" 

25 

: IPX Trap net : 

:" 00000000" 

99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99)? 



Please select(1 - 99)? 2 (TCP#1 

〜 #5 共通） 

No. Item 

Value (level.3) 

1 : 

TCP#1 Trap enable 

DISABLE 

2 : 

Online 

DISABLE 

3 : 

Offline 

DISABLE 

4 : 

Paper Out 

DISABLE 

5 : 

Printer Error 

DISABLE 

6 : 

Exit JAM 

DISABLE 

7 : 

Insert JAM 

DISABLE 

8 : 

Park JAM 

DISABLE 

9 : 

Paper Lever Alarm 

DISABLE 

10 

: Cover Open 

DISABLE 

11 

: Feed JAM 

DISABLE 

12 

: Ribbon JAM 

DISABLE 

13 

: Paper JAM 

DISABLE 

14 

: Remove Cut Sheet 

DISABLE 

15 

: Set Cut Sheet 

DISABLE 

16 

: CSF Paper End 

DISABLE 

17 

: Data Present 

DISABLE 

18 

: Path Changing Alarm 

DISABLE 

19 

: SKEW JAM 

DISABLE 

20 

: Paper Set Alarm 

DISABLE 

21 

: Paper Set Range Alarm: DISABLE 

22 

: Gap NG Alarm 

DISABLE 

23 

: Left Margin Error 

DISABLE 

24 

: Address 1 

0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 


Please se ； 

Lect(l- 99)? 



























( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

2ネットワークユーティリテイについて 


SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


Please se 

Lect(l - 99)? 8 


No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

SMTP Transmit 

DISABLE 

2 : 

SMTP Server name 

"" 

3 : 

SMTP Port Number 

25 

4 : 

Printer Email Address:"" 

5 : 

民 eply-To-Address : 


6 : 

Event to address 1 


7 : 

Event to address 2 


8 : 

Event to address 3 


9 : 

Event to address 4 


10 

: Event to address 5 


11 

: Signature Line 1 

"け 

12 

: Signature Line 2 

"け 

13 

: Signature Line 3 

"" 

14 

: Signature Line 4 

"" 

99 

: Back to prior menu 


Please se. 

Lect(l- 99)? 



Please select (1 - 99)? 6 (Address 1 〜 5 共通） 

No. Item 

Value (level.3) 

1 : 

Emai 丄 Address 1 

,,w 

2 : 

Re-send Interval 

DISABLE 

3 : 

Online 

DISABLE 

4 : 

Offline 

DISABLE 

5 : 

Paper Out 

DISABLE 

6 : 

Printer Error 

DISABLE 

7 : 

Exit JAM 

DISABLE 

8 : 

Insert JAM 

DISABLE 

9 : 

Park JAM 

DISABLE 

10 

Paper Lever Alarm 

DISABLE 

11 

Cover Open 

DISABLE 

12 

Feed JAM 

DISABLE 

13 

Ribbon JAM 

DISABLE 

14 

Paper JAM 

DISABLE 

15 

Remove Cut Sheet 

DISABLE 

16 

Set Cut Sheet 

DISABLE 

17 

CSF Paper End 

DISABLE 

18 

Data Present 

DISABLE 

19 

Path Changing Alarm 

DISABLE 

20 

SKEW JAM 

DISABLE 

21 

Paper Set Alarm 

DISABLE 

22 

Paper Set Range Alarm: DISABLE 

23 

Gap NG Alarm : 

: DISABLE 

24 

Left Margin Error : 

: DISABLE 

99 

Back to prior menu 


Please sel 

ect(l- 99)? 



メンテナンス画面 


Please select(1 - 99)? 9 

No. Item 

Value (level.2) 

1 : 

Web(IPP) Service 

: ENABLE 

2 : 

Telnet Service 

: ENABLE 

3 : 

FTP Service 

: ENABLE 

4 : 

SNMP Service 

: ENABLE 

99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99)? 



IP フィルタリング設定画面 


Please select(1 - 99)?10 



No. Item 

Value 

(level.2) 

1 : 

IP Filtering : 

DISABLE 

2 : 

IP Address range 1 : 



11 

: IP Address range 10 



12 

: Admin IP Address : 

o.c 

).0.0 

99 

: Back to prior menu 



Please select(1 - 99)? 




Please select ( 1 - 99) ? 2 



(IP Address range 1 へ 

- 10 共通） 

No. Item 

Value 

(level.3) 

1 : Start Address 

: o.c 

).0.0 

2 : End Address 

: o.c 

).0.0 

3 : Printing 

: DISABLE 

4 : Configuration 

: DISABLE 

99 : Back to prior 

menu 


Please select ( 1 - 99) ? 
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3ネ 


ットワーク機能について 


ネットワーク設を項目の一覧.. .94 
ネットワークの設定情報を巧刷します...100 
ネットワーク機能を初期化します...102 
IP アドレスの設定...103 
DHCP / 目00 TP をイをし^ます...108 
IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フイルタ）を 

使います...115 
メール送信機能 ( SMTP ) を使います...119 
パスワードを設ちします...124 
















( p 目次へ C 4 前へ） 〔►►次へ ） f Q 戻る） 索引へ^ ( 検索する ) 

3ネットワーク機能について 


J ネットワーク鼓を項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報で確認できます。ネットワークの設定情 
報の巧刷方法は、 100 ページを ご覧ください。 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ， AdminManager を使用します。 


TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

TCP/IP pro¬ 
tocol 

TCP/IP 

TCP/IP プ〇 
トコルを使用 
する 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プ〇トコルの使用/非使用を設定し 
ます。 

DHCP/BOOTP 

protocol 

DHCP/ 

巨 OOTP 

DHCP/BOOTP 
を使用ずる 

AUTO 迫動） 
MANUAU 手動） 

DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を 
要求するか、しないかを設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

0.0.0.0 

IP アドレスを設定します。 

Subnet Mask 

サブネットマ 
スク 

サブネットマ 
スク 

0.0.0 .日 

サブネットマスクを設定します。 

Default Gate¬ 
way 

ゲートウェイ 

アドレス 

デフォルト 
ゲートウェイ 

0.0.0 .日 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）アドレスを設 
定します。日. 0.0.0 はルータなしを意巧します。 

DNS Server 
(Pri.) 

DNS サ ーパァ 
ドレスヴラ 
イマリ） 

プライマリサー 
バ 

日.0.0 .0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使用す 
るときに設定してください。 「SMTP Server 
Name」 を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS Server 
(Sec.) 

DNS サ ーパァ 
ドレス（セカ 
ンダリ） 

セカンダリサー 
八 

0.0 .0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使用す 
るときに設定してください。 「SMTP Server 
Name」 を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ ) C 検索す る) 


NetBEUI/WINS 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 白 r 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI プ〇 
トコルを使用 
する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定します。 

Computer 

Name 

コンピュータ 

を 

ショートプリ 
ンタを 

rOLJ + 「MAC ァ 
ドレス下6巧」 

コンピュータをを設定します。この名前で 
NetBEUI 上で識別されます。 Windows であれ 
ばネットワークコンピュータ中の PrintServer 
グループに表示されます。15文字以内の英数 
字です。 

Workgroup 

Name 

ワークグルー 
プを 

ワークグルー 
プ 

PnntServer 

ワークグループをを設定できます。この名称 
で Windows のネットワークコンピュータ中に 
表示されます。15文字内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

Ethernet Board 
OKILAN 7120 e 

コメントを設定しまず。 Windows のネット 
ワークコンピュータで表示おまを詳細に設定 
したときにこのコメントが表示されまず。48 
文字 iU 内の英数字です。 

WINS Server 
( Pri .) 

WINS サーバ 
(プライマリ） 

プライマリサー 
パ 

0.0 .0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ（コンピュー 
夕をか 6 IP ア ドレスに変換ずるためのサーバ） 
を使用している場合に、ネームサーバの IP ア 
ドレスまたはネームサーバ名を設定します。 

WINS Server 
( Sec .) 

WINS サーバ 
(セカンダリ） 

セカンダリサー 
パ 

O . O . O.O 

Windows 環境で、ネームサーバ（コンピュー 
夕名から IP ア ドレスに変換ずるためのサーバ） 
を使用している場合に、ネームサーバの IP ア 
ドレスまたはネームサーバをを設定します。 

Scope ID 

スコープ ID 

スコープ ID 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1〜223文 
字の英数字です。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


printer trap 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 白 r 

TCP #1-5 

Trap Address 

TCP/IP #1-5 
通矢□アドレス 

TCP # 1-5 

0.0 .0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1日進数「***.***.***.***」 
おまで入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の 
場合は、 Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 

IPX Trap En ¬ 
able 

IPX Trap 送信 
許可 

IPX Printer 
Trap を有効に 
する 

ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用ずるかどうか設定 
します。 

IPX Trap 

Net/Address 

IPX 

IPX 

000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス （8 巧）+ 
ノー ドアドレス （12 巧）で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合は卜 
ラップを発巧しません。アドレスは1か所の 
み指定できます。 


Trap 送信項目は下記の通りです。 


(1) 

オンライン 

に） 

オフライン 

(3) 

ぺーパエンド 

(4) 

プリンタエラー 

(己） 

排出ジャム 

(6) 

給紙ジャム 

(7) 

帳票退避アラーム 

(8) 

媒体切替レバーアラーム 

(9) 

カバーオープン 

(10) 

帳票フィードジャム 

(11) 

リボンジャム 


(12) 用紙ジャム 

(13) 単票抜取り待ち 

(14) 単票セット待ち 

(15) ホ、ソパエンプティ 

(16) データ動作保持 アラーム 

(17) 媒体切替えアラーム 

(18) 斜行橫化 アラーム 

(19) 用紙セットアラーム 
に 0) 楽々セットアラーム 
に 1) ギャップ設定アラーム 
に 2) レフトマージンエラー 


TELNET 及び Web ブラウザでは （1) 〜に 2) まで設定が巧能です。 

Admin Manager は （1) 〜（に）まで設定が巧能です。 

プリンタがサポートするステータス、アラーム情報のみ設定が巧能です。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ) C 検索す る) 


SMTP ( Email 送信） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 白 r 

SMTP Trans¬ 
mit 

SMTP 送信 

SMTP 送信を 
使用ずる 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

SMTP(Email) 送信プロトコルを使用するかどう 
か設定します。 

SMTP Server 
Name 

SMTP サーパ 
を 

SMTP サーパ 
名 

なし 

SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名または 
IP アドレスを指定してください。ドメインをを指 
定する場合は、 DNS(Pri)(sec) の設定が'必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポート 
番号 

SMTP ポート番 

25 

SMTP のポート番号を設定しまず。通常は初期 
設定でご使用ください。 

Printer Email 
Address 

プリンタ Email 

アドレス 

送信元アドレ 
ス 

なし 

プリンタの Email アドレスを設定します。 

Reply-To Ad¬ 
dress 

返信先 Email 

アドレス 

返信先アドレ 
ス 

なし 

返信用のアドレスを設定しまず。通常はネットワー 
ク管理者のメールアドレスを指定してください。 

Email Ad¬ 
dress 1-5 

Email アドレス 
1-5 

送信先アドレ 
ス 1- 己 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アドレスは 5 ヶ 
所まで指定できます。 

Signature 

Line 1-4 

署名 1 巧〜 4 
斤目 

署名 

なし 

送信メールの文未にが力□するコメントを設定しま 
す。 4 行設定できます。 1 行は 63 文字まで入力 
でき、それを越える場合は自動的に改行します。 

SMTP 

SMTP 

SMTP ポート 
番号 

1 

\ 

25 

\ 

6553 已 

SMTP プロトコルのポート番号を設定します。 


Email じよる送信項目は下記の通りです。 


(1) 

オンライン 

に） 

オフライン 

(3) 

ぺーパエンド 

(4) 

プリンタエラー 

(日） 

排出ジャム 

(6) 

給紙ジャム 

(7) 

帳票退避アラーム 

(8) 

媒体切替レバーアラーム 

(9) 

カバーオープン 

(10) 

帳票フィードジャム 

(11) 

リボンジャム 


(12) 用紙ジャム 

(13) 単票抜取り待ち 

(14) 単票セット待ち 

(15) ホ、ソパエンプティ 

(16) データ 動作保持 アラーム 

(17) 媒体切替え アラーム 

(18) 斜行橫化 アラーム 

(19) 用紙セット アラーム 
に 0) 楽々セット アラーム 
に 1) ギャップ設定 アラーム 
に 2) レフト マージンエラー 


TELNET 及び Web ブラウザでは （1) 〜に 2) まで設定が巧能です。 

Admin Manager は （1) 〜 （12) まで設定が巧能です。 

プリンタがサポートするステータス、アラーム情報のみ設定が巧能です。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


Service 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 白 r 

FTP 

FTP 

FTP Service 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

プリンタに対して FTP でのアクセスの使用 
/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

Telnet Service 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

プリンタに対して TELNET でのアクセスの使 
用/非使用を設定します。 

Web (IPP) 

Web 

Web Service 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

プリンタに対して WEB ブラウザでのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

SNMP 

SNMP 

SNMP Ser¬ 
vice を使用す 
る 

ENABLE ( 有効） 

D に A 目 LE ( 無効） 

プリンタに対して SNMP でのアクセスの使用/非 
使用を設定します。通常は ENABLE (使用する） 

でお使いください。 



TCP/IP プ〇 
トコルを使用 
ずる 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

TCP/IP プ〇トコルの使用/非使用を設定しま 
す。 



NetBEUI プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

NetBEUI プ〇トコルの使用/非使用を設定し 
ます。 



NetWare プ〇 
トコルを使用 
する 

ENABLE ( 有効） 

D に A 目 LE ( 無効） 

NetWare プ〇トコルの使用/非使用を設定し 
ます。 

Password 

パスワード設 
定 

admin パス 
ワード 

MAC アドレス下 

6巧 

管理者パスワードを変更します。15文字以内 
の英数字です。大文字、ル文字は区別されます。 
忘れてしまうと設定を変更できなくなります。 
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(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ ) C 検索す る) 


IP Filtering 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 白 r 

IP 

Filtering 

IP フイルタリ 
ング 

IP フィルタを 
使用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機能の使 
用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについて充分な 
巧識を必要としまず。 

通常は必ず D に ABLE ( 使用しない）になるよう 
じ設定しておいてください。 

ENABLE ( 使用する）に設定し、以下の設定を 
しないと TCP / IP によるアクセスが一切でき 
なくなってしまいまず。 

Start Address 
#1-10 

開始アドレス 
#1-10 

開始アドレス 
#1-10 

0.0 .0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP アドレスを 
指定します。 

単一の IP アドレスを指定することもできます 
が、範困で指定することもできます。アドレ 
スの範囲 （ r 開始アドレス」と「終了アドレス」） 
を設定してください。日. 0.0.0 を入力すると無 
効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アドレス 
#1-10 

終了アドレス 
#1-10 

0.0 .0.0 

Admin IP Ad ¬ 
dress 

管理者アドレ 
ス 

管理者の IP ア 
ドレス 

日. 0.0.0 

管理者の IP アドレスを指定します。 

このアドレスだけは、必ずプリンタにアクセ 
スできます。 

ただし、管理者がプ□キシ経由でプリンタに 
アクセスするように設定している場合には、 

プ□キシのアドレスが設定されてしまいます。 

プ□キシのアドレスが設定されるとプ□キシ 
経由でアクセスする人は全て許可となります。 
管理者はプリンタに対してプ□キシを経由し 
ないでアクセスずることが理想でず。 
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ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ ） f 4 前へ J ( ►►次へ Q 戻る） (ジ^ 索引へ） 

1 ネットワークの設を情報を印刷します 


1 コンピュータとプリンタを LAN ケーブルで接続し、コン 
ピュータの電源を ON にします。 


クプリンタの電源を ON にし、[オンライン]になったことを 
確認します。 



3 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間に(上押し続けてから、離します。 



プツンユスイツナ 

ネットワークの設定情報が印刷されます。 
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( R 齡夕へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 


( 〇 戻る) （ジ 索引へ ) C 検索す る) 


(ネットワークの設定情報の巧刷見本) 


Ethernet アドレス / MAC アドレスを表します。 
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ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ ） f 4 前へ J ( ►►次へ Q 戻る） (ジ^ 索引へ） 

J ネットワーク機能を初期化します 


初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 


1 プリンタの電源を OFF にします。 



メモ電源の巧り方はプリンタ本体のユーザーズマニュアルをご覧くださし、。 


ク先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上 
に[オンライン]が表示されたら、離します。 



プッシュスイッチ 


ネットワークの設定値が初期化されます。 
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( R 齡夕へ f 4 前へ） 〔►次へ） 

j IP アドレスの設を 


〔〇 戻る^ 索引へ） ( 


IP アドレスとは… 


TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに IP ア 
ドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上(こ接続されたコンピュータ 
やプリンタの住所のようなものです。正し<設定しないと必要な情報を届ける住所がわか6 
ず、通信ができなくなります。 


(例） コンピュータ 



: 192. 168. 0. 3 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


: 192. 168. 0. 2 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


IP アドレスはどんな值でも使えるわけではな <、ままりがあります。3巧の数字が4つに区 
切6れた形で設定します。 

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」やに」をホス 
卜 ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワーク 
アドレスが同じでないと通信できません。ホスト D は、どの機器とも重複しないような値で、 
1-254 の間で設定します。 

また、 IP アドレス外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサ 
ブネットマスクは口己 5.2 日 5.2 庶0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータ 
の IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスク 
とゲートウェイは同じ値にします。 



























3 ネットワーク機能について 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。インター 
ネ、ソ 卜をご利用の場合、接続しているプ□バイダやルータメーカか6指定された値に設定さ 
れています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあるかどうかは、プ□バ 
イダやルータメーカ(こ確認してください。社内などでネットワーク管理者がいる場合は、管 
理者に確認して < ださい。 

を < の場合、コンピュータは初期設定で 「IP アドレスを自動取得する」設定になっていま 
す。一般の家庭用ルータ （ADSL ルータやに DN ルータ）には DHCP サーバが標準で搭載 
されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コ 
ンピュータの電源を人れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわか6ない場合は、下記手順で確認し 
てください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細はをシステム環 
境のマニュアルをご覧ください。 

Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

@コマンドプ□ンプト （MS-DOS プ□ンプト）を選択します。 

〈WindowsVista/Server 2003 /XP の場合〉 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選 
択します。 

〈Windows 2000の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

(WindowsMe/98/95 の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]- [ MS-DOS プ□ンプト]を選択します。 

〈WindowsNT 4.0の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

@キーボードか6 [ipconfig] と人力し、 [Enter] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。 
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(WindowsXP の場合) 






















プリンタの IP アドレスをる隹詰、します 

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタじ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設走情報に表示されています。 
ネットワークの設定情報を印刷し （101ページ参照）、 IP アドレスを確認してください。 


BthernetBoard OkiLAN 712 Oe Version 2.2.0 JP bl 

<< Setup TCP/IP » 


1 IP Address 

1192.168 .0.2 1 

Default Gateway 

RARP protocol 

DHCP/ 己00 TP protocol 
DNS Server{Pri.) 

tO.0.0,0 
tDISABLE 
tDISABLE 
:0.0.0.0 

root password 

,II♦♦♦♦♦♦♦■• 

<< Setup SNMP » 

Authentic Community 
Trap Community 

i"public" 

System Contact 

System Name 

t"OL010A66" 

System Location 
DefaultTTL 

Enable Authen Trap 

1255 

*2 

Printer Serial Number 
Printer Asset Number 


NetWare protocol 
Packet type 

: ENABLE 
: AUTO 

NetWare 历 ode 
« Setup NetWare - Setup 
FSERVBR name 1 

FSERVER name 2 

1PSERVER 

PSERVER mode » 

FSERVHR name 3 
FSERVER name 4 

FSERVER name 5 

FSERVER name 6 

FSERVER name 7 

FSERVER name 8 

Print Server Name 

: "OL010A66" 

Password 

Job polling interval 
Bindery mode 
ms tree 

: 4 

I ENABLE 

NDS context 

<< Setup Net 林 are - Setup 

RPRINTER mode » 

PSERVER name 2 

PSERVBR name 3 

PSERVER name 4 

PSERVER name 5 

PSERVER name 6 

PSERVER name 7 
PSERVER name 8 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


プリンタの IP ァドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。 


(1) 初期設をのまま使用します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で riP ADDRESS SET」 が 「AUTO」 に設定されています。ネッ 
トワーク上(こ DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワーク(こ接続し、プ 
リンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを取得します。 
現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使 
いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ值になっ 
ていること。 

-IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。 
-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっ 
ていること。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続してぃるコンピュータがす 
ベて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRE% SET」 が 「AUTO」 に設定されています。つ 
まり「ネットワーク Plug & Play」 が使用できる設定になって、「サーバを使用し 
ないアドレス解み」機能を使うことができます。 WindowsXP も標準で「ネット 
ワーク円 ug& 円 ay」 機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上に DHCP/ 
目00 TP サーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互い 
(こ通信して自動的に IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使 
いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっ 
ていること。 

-IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。 
-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になつ 
ていること。 


(2) IP ァドレスを手動で設定します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピユータのシ 
ステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP ァ 
ドレスを指をされたなど、 （1) に当てはまらない場合 

プリンタ(こミまめ6れた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレスは、 
AdminManager や TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「AdminManager」 （58 ぺージ)、 [TELNET」 （88 ぺージ） をご覧く 
ださい。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


IP アドレス設定のしくみ（参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


I DHCP / BOOTP を使います 


DHCP サーバまたは目 OOTP サーバか6 IP アドレスを取得できます。 

•セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

\ ノ. IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大 
な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管埋者と十分相談の上、 

設をしてください。 

DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホスト(こ動的(こ IP アドレスを割り当てるためのプロ 
トコルです。 IP アドレスの他にサブネ、ソトマスクを設定することもできます。 

プリンタには、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを 
、 ノ設 をしてください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク 
経由で印刷ができない場合があります。固をの IP アドレスを割り当てる方 
まについては、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。 


動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3+WDE 版 DHCP バージョン 1.3.6 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


じ(下の説明は 、 WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバを例(こしています。 

〇 [スタート]-隱定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

@[ネットワーク]を夕'ブルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス](こ [Microsoft DHCP サーバ ー] が表示されている場合は？ 
@へ進みます。 

@ [ 追加]をクリックします。 

© [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



@ Windows を再起動します。 


隊@か6の続き 

© に夕ート]-口□グラム]-慢理ツール烘撤]- [ DHCP マネージャ]を選択します。 
e に HCP サーバー]-覧か6ス〕ープを作成するサーバをクリックします。 
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ネットワーク機能について 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


③[スコースメニューの[作成]を選択し 、 [IP アドレスプール]の設定を行い、 [0 K ] を 


クリックします。 



© にコースメニューの[そ約の追畑を選択し、を項目を人力し、随畑をクリックします。 



① IP アドレスを入力します。 

② [-意の ID ] に、プリンタの MAC アドレスを入力します。 

③ [クライアントを]、[クライアントコメント](こ任意のを前を入力します。 

-化ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

^ゾ- MAC アドレスは、ネットワークの設を情報の 「N に Check」 に表示されてい 
ます。 （101ページ参照） 

⑩[閉じる]をクリックします。 

® [スコースメニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティブじします。 
⑩ DDHCP マネージヤ]を終了します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


BOOTP サーバの設定 

目00 TP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホストに、目00 TP サーバに登録した IP アドレ 
スを割り付けるプロトコルです。 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 

ワークステーション： HP-UX 9 .X の目 00 TP サーバ 
IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス ： 00:80:92:01 :0 A :66 

ホストさ） ： OKI M に ROLINE 8480 SU 2 -R 


ろ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「NIC Check 」 に表示されて 
います 0 (101ぺージ参照） 


〇 / etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 


192.168 .0.2 OKI MICROLINE 8480 SU 2 -R 

@ / etc/bo 饥 ptab ファイルに次の設定を追加します。 


OKI MICROLINE 8480 SU 2- R :\ 
ht = ether :\ 
ha =008092010 A 66:\ 
ip =192.168.0.2:\ 


/ etc/hosts に登録したホスト名 
八ードウエアタイプを [ ether ] にします。 
MAC アドレス 
IP アドレス 


sm =255.255.255.0:\ サ ブネ、ソ トマスク 


gw =192.168.0.1:\ 


ゲートウェイ 


@ / etc / inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps dgram udp wait root / etc / bootpd bootpd 


O inetd を再起動します。 

# kill -11 


©プリンタの電源を ON にします。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


プリンタの設定 

た尸 F の説明は、 AdminManager と WindowsXP Home Edition を例にしています。 

ム プリンタの初期設をでは、に HCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE」 に設定： 

\ ^ されてぃます。プリンタを初期設をでお使ぃの場合は、設をの必要はありま 
せん。 

〇プリンタの電源を ON にします。 

@ネ、ソトワークカード添付の「ネットワークソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
《 WindowsVista にて、[自動起動]の画面が表示された場合は、 [ Automn . exe の実巧] 
をクリックしてください。 

また、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[続行]をクリックし 
てください。 

@[使用許諾契約]の画面が表示され場合は、契約内容をよ<お読み(こなり、[同意する] 
をクリックします。 

※プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ(こセットしてもな(こも表示され 
ない場合は 「 D :¥ Autorun . exe 」 をダブルクリックしてください。 

© iU 下の画面が表示した6、 [ N に設定ツールのインストール]を選択し、クリックします。 



©]：>( 下の画面が表示した6、[日本語]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


@ ]： rF の画面が表示した6 、 [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 


Setup UtiIitf 




はじめにお読みください 


^9 OKI Device 

Standard Setup 

g!fBW 

OKI Device 
じ ^^ Quick Setup 


Oki Data Corporation 


e [インストールせずに、直接 CD - ROM か 6 起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。 
AdminManager が起動します。 

③一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 

機種名(こは 、 「OkiLAN 7120 e 」 と表示されます。 


ファイルのステ-タスの設定を）オブシヨシり）ヘルプお） 


み给讓 ぶ！! 基 同み 


I 碟巧を 


IE 化 ernet アドレス 


OkiLAN 71 20e 日0:80:92:01 ：0A：66 


1をの OKI Device ぴ見つかりました。 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定:情報の 「N に Check 」 に表示されて 
- います。 （101ぺージ参照） 


@厳定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 


ファイルのステー, 


A 


ステ-タス0^ 


OKI Device の設ミ毎)... 


ブリンタを 


TELNETT こよる記ミの 


m 


化ッ K 巧 
テス脚刷の 


IP アドレス設定〇) 


[E 化 emet7 ドレ义 

llIlBaiKMUlBlTJrffM 


1をの OKI Device ぴ見つかりました。 
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ネットワーク機能について 


( P 目次へ) C < 前へ つ (►►次へ) rQ 戻る)索引へ j 

⑩ [ TCP / IP ] タブのに HCP / BOOTP を使用する]をチェックし、[設定]をクリックします。 



® 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(ミ 主ゾ) リブート後プリンタは新しい設を値で動作します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


J IP アドレスでのアクセス制限機能 （IP フィルタ) 
を使います 


プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 

AdminManager 、 Web ブラウザ . TELNET で設定ができます。 

プリンタの初期設をでは、 「 IP フィルタ」が DISABLE 」 に設をされてい 

. IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタヘアクセ 
スできなくなります。+分を意して設をしてください。 

下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： OKI M に ROLINE 8480 SU 2 -R 

プリンタの IP アドレス： 192.168.0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@[アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IP アドレス」を人力し、 Enter キーを押します。 


OKI MIC ROLINE 8480SU2H 


7ァイル (B 漏集© 奉元 . W t 

〇 戻る，〇因图 

アドレス(旦 愛) http ：// 192.1 60.0.2 / 

プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

@ [□グイン]をクリックします。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


©[ ユーザを]に 「 root 」 、[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 


クします。 


192.168 .0.2 に按径 



OKI MICROLINE 削如 SU と R 


ユ-ザィ <01): [C root 

バスワード ( P ): [****** 

□バスワードを記巧する屯) 


回因 



キャンセル 


fTTI • パスワ-ドの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 

^-^ - MAC アドレスは、ネットワークタブの「ネットワーク情報」画面に表示され 

ています。 

©[メンテナンス]タブをクリックします。 



@ [ IP フィルタリング]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


© riP フィルタ」を [ ENABLE ] にします。 



IP フィルタを 「 ENABLE 」 にすると、©で設をする範囲必外の IP アドレスのホ 
^ ノ ストからのアクセスが一切できなくなります。 

© IP アドレスの範囲を設定します。 

IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストの範囲を入力してください。 
、ノ. IP アドレスは、‘‘.，，で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

. IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設をが優 
先されます。 

. ©の指をに関わらず、印刷/設をが可能な管理者アドレスを®で設をできます。 
©「管理者アドレス」の値を設定します。 



r 管理者アドレス」に管理者の IP アドレスを人力することにより、万一③で誤った設定 
を行ってしまった場合でも、管理者は「管理者アドレス」で設定した IP アドレスのホ 
ストか 6 再設定することができます。 

「管理者アドレス」としてイ巧も登まましない場合は、©の設をによっては、プリ 
^ ^ ンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 

. 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「管理者アドレス」の欄を空欄 
にしてくださし、。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） ( 


⑩惜信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


J メール送信機能 （ SMTP ) を使います 

メール送信機能 （ SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを 
送信することができます。定期的(こエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラー 
が発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 

Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ ： OKI MICROLINE 8480 SU 2 -R 

プリンタの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 

電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@[アドレス]に URL rhttp :// プリンタの IP アドレス」を人力し、 Enter キーを押します。 


OKI MICRO LINE 8480SU2H 


7ァイル (B 漏集© 丟元 W え 

〇 戻る， Q 国 固 

アドレス(旦 愛) http ：// 192.1 60.0.2 / 

プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

@ [□グイン]をクリックします。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


©[ ユーザを]に 「 root 」 、[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 ,- 



[Til- パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下6巧」です。 

^- - MAC アドレスは、ネットワークタブの「ネットワーク情報」画面に表示され 

ています。 


@[ネットワーク] タブを クリック します。 



©[ Email 設定]をクリックします。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


© raviTP 送信プ□トコル」を [ ENABLE ] (こします。 



③送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」に、メールサーバのドメインをまたは IP アドレスを設定します。 

② 「 E - mail アドレス」に、プリンタに与え6れたメールアドレスを設定します。 

③ 「 Reply - To アドレス」（こ、プリンタか6送信されたメールに対する返信用メールア 
ドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してください。 

「 SMTP サーバ」をドメイン名で設定:する場合は、「 TCP / IP 」設定:において、 
、ノ DNS サーバの設定:が必要です。 

. メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設をが必要です。 

メ ール サーバの設をについてはネッ トワー ク管埋者にご相談ください0 
• Internet Explorer 7を初期設をでご使用されている場合、送信テストを行うこ 
とができません。送信テストを行うためには 、 Internet Explorer 7の設をを変 
要する必要があります。[ツール]-[セキュリティーレベルのカスタマイズ]- 
[スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力を求めることを Web サイ 
卜に許可する]を有効にしてください。 


© 拒 mail 送信先設定〕（こ警告発生時の送信先メールアドレスを指定します。 
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3 ネットワーク機能について 


(冒 齡夕へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


⑩〔メール送信間隔]でメールを送信する間隔を設定します。 



[7¥] 期間内に通知が象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は行われま 
せん0 

® 通知対象のエラーにチェックを付けます。 



⑩正 mail 署さ)〕じ Email 送信メッセージの文末(こ追加したい情報を入力します。 


r 乃イルのお美(臣あモがお前;^り姐ツ-ルのヘルプが ホ， 

〇 戻る，〇 .国固ろ i 户 巧を ホ も'亂 A。 巧 を這《回. 違 




アドレス屯） i 餐 J http ： // 192.168,02 /frame。m i 


OKI MICRO LINE 8480SU2 - 


一田 聞 


gf …，二. 断， 

[^.み雨1邸?^* 、 

巧^^^, 〔 


■OKI 


懲訟でき 


CM ] 諸强顏巧説益おお ぃ。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


⑩陪信]をクリックします。 




乃イル电）漏集を）表示がわ就乂り姐ツ-ルのヘルプが 

〇 戻る - 〇 •因 固 ろぶな ま ^ 


，がをな国进 


アドレス屯) j 公 http：// 192.1 68,0.2/frame/fm net 




OKI MICROLINE 8480SU2 


■OKI 



⑩プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
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ネットワーク機能について 


〔圍 目次へ ） f 4 前へ J ( ►►次へ Q 戻る） (ジ^ 索引へ） 

J パスワードを設をします 

プリンタの管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更することができます。 

i ： i 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： OKI M に ROLINE 8480 SU 2 -R 

プリンタの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 

設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス](こ URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し 、 Enter キーを押します。 


3 OKI MIC ROLINE 8480SU2 - 


7ァイル (0 漏集喧表示咕）ま 

〇 戻る， 通-因固 

アドレス 屯磬] http ：// 192.1 60.0.2 / 

プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

@ [ □グイン]をクリックします。 



124 




































(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


©[ ユーザを](こ 「 root 」 、[パスワード](こ現在のパスワードを人力し、 [0 K ] をクリツ 



。モ] • パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 

- MAC アドレスは、ネットワークタブの「ネットワーク情報」画面に表示され 
ています。 

©[メンテナンス]タブをクリックします。 



@ [パスワード設定]をクリックします。 
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ネットワーク機能について 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j 


©持巧しいパスワードの人力](こ新しいパスワードを人力し、惭しいパスワードの再入力] 
に再度新しいパスワードを入力します。 



ファイルの漏集のま示 (y) も'就:入り化）ツ-ルな）ヘルブ(ぶ 


〇 戻る，©因 画 々ぶ お索 ホ te ちじ A 。 巧 0，遂團进 


アドレス也) 吊) ht ホ://1 92.168.0.2/frame/fm main.htm 



賊 


パスワードを入力すると、画面上では「参参参参参」と表示されます。 
パスワードは〇〜15巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してくだ 
さい。 


③階信]をクリックします。 



苗 ぺ-洲ま示されましを 


@プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。 
プリンタの電源の OFF / ON は必要ありません。 


(J 主ろ 


このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です。 

ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManaaer のパスワードも変更 


されます。 
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(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔包 戻る） 索引へ j ( 検索する ) 


イ寸録 


仕様...128 















付録 


(冒 目次へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） ( X 公索引へ j ( 検索する ) 


j 仕様 

ネットワークインタ フエース仕様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関速 
NetWare 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE - TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 



イン タフ！ース 信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 育長 

1 

TxD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD - 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用してし^ません。 

5 

- 

- 

使用してし^ません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用してし^ません。 

8 

- 

- 

使用してし^ません。 
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( 検索す る） 


(冒 齡夕へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔包 戻る） 


索引 













索引 


(冒 齡义へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） 


( 検索す る^ 



引 


A 

D 

I 

L 

M 

N 


AdminManager . 56, 58, 94 

DHCP/BOOTP . 108 

IP アドレス . 101,103 

IP フイルタ . 115 

LINK 100 M ランプ . 13 

LINK 10 M ランプ . 13 

MAC アドレス . 101 


NetBEUI . 62, 6 ス86, 90, 9 己 

NetWare . 63, 6ス86, 89 

NIC Check . 101 


0 

OKI LPR ユーティリティ . 日6,69 

Q 

Quick Setup . 56, 65 

S 

SMTP . 119 

STAT ランプ . 13 


T 


TCP/IP . 62, 64, 67, 86, 89, 94 

TELNET . 己7, 88, 94 


Web ブラウザ. 


，己6, 83, 94 
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あ 


アクセス制限機能. 
安全上のを意表示. 


11己 
…一 2 


し、 

目口刷できない . 52 

か 

各部の娜 . 13 

け 


警告 . 

ゲートウェイ 
ケーブル ........ 


2,3 

103 

..14 


さ 


サ ブネ、ソ トマスク 


103 


し 


仕様 

ィ、ソ トワ ークっ ンタ フエース . レ8 

使艦諾契約 . 6 

初期化 . 102 

諸鶴 . 5 


す 


スイ、ソチ 


13 


せ 

セットアップします . 11,15, 25,39 

ち 

を意 . 2,3，己 

と 

動作環境 . に，己8, 6己，69, 83 

ね 


ネットワーク機能 . 93 

ネットワーク設定項目 . 94 

ネットワークの設定情報 . 101 

目口刷する . 100 

ネットワークユーティリテイ . 日日， 56 
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索引 


(冒 齡夕へ J (◄前へ^ 〔►次へ） 〔 〇 戻る） 
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